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1 Alcance y campo de aplicacion

1.1 El presente informe de ensayo ha sido solicitado a IDIEM de la Universidad de Chile por René Rojas., en representacién de la
empresa Industria metallrgica Scanavini S.A.

1.2 Este informe establece la Clasificacién de Resistencia al Fuego de un sistema de cierre (Sistema puerta-marco, una hoja, acero),
ensayado bajo la norma NCh935/2.0f84, y segun el procedimiento interno DTC-PT-508 V.04, en el Laboratorio de Incendios de
IDIEM ubicado en Salomén Sack 840, Cerrillos.
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2 Equipos e instrumentos

Para la ejecuciéon del ensayo se utilizaron los siguientes equipos e instrumentos:

2.1 Horno de ensayo

El Laboratorio cuenta con un horno de ensayo equipado con un quemador a gas, modulante, de potencia térmica nominal de 1700 [kW].
La boca del horno mide 2,2 [m] de ancho por 2,4 [m] de alto.

2.2 sistema de sobrecarga mecanica

El Laboratorio cuenta con un sistema mecanico de carga que permite aplicar hasta 120 [kg] por metro lineal sobre el elemento de ensayo.

2.3 Instrumentos de medicion

= Termocuplas : De tipo Chromel - Alumel y son utilizadas para el monitoreo de la
temperatura al interior del horno.

= Sensorinfrarrojo : Termoémetro infrarrojo tipo pistola que se utiliza para medir la
temperatura promedio y puntual maxima de la cara no expuesta del
elemento.

=  Manoémetro : Mandémetro diferencial de columna de agua utilizado para medir la

sobrepresion al interior del horno.
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3 Acondicionamiento y montaje

La probeta fue provista y montada por el solicitante en un muro de alta resistencia al fuego provisto por IDIEM, y se mantuvo en el
Laboratorio por 7 dias antes del ensayo.

El elemento se instald en el vano de un muro de albafiileria, de resistencia al fuego superior a la muestra de ensayo. El empotramiento del
sistema se hizo fijando pletinas soldadas al marco de la puerta y al vano del muro. El sello entre el marco y el muro se realizé con bloques
de hormigon celular mas manta ceramica y pasta a base de yeso. El perimetro del muro en el horno se sell6 con lana de vidrio mas pasta
a base de yeso.

El dia del ensayo, las condiciones de temperatura y humedad relativa al inicio fueron las siguientes:

e  Temperatura promedio inicial del horno : 18 [°C]

. Temperatura inicial cara no expuesta : 18 [°C]
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4 Descripcion de la puerta

La muestra ensayada y recepcionada por el laboratorio era de 0,939 [m] de ancho y 2,014 [m] de alto, de caracteristicas constructivas
segun se describe en la Tabla 4.1 a continuacion.

Resumen
Ensayo de resistencia al fuego segiin NCh935/2.0f84

Industria metalurgica Scanavini S.A. |Direccic’>n: Blanco Encalada N°2545, Santiago, Chile.
René Rojas. |E|emento: Sistema puerta-marco, una hoja, acero. |Construido en: Fabrica / Laboratorio
Laboratorio de Incendios, Salomén Sack 840, Cerrillos. 1.952.468

Empresa solicitante:
Solicitado por:
Recinto de ensayo:

|N° de informe: |Fecha de ensayo: 28-12-2023

Cara expuesta al fuego

7

—

ol 9ty
950

AN

875

——

Cara no expuesta al fuego

| MEDIDAS EN MILIMETROS |

ya que el valor de resistencia al fuego puede va

Nota: De acuerdo a lo sefialado en norma Ncht
ar si

N° [Elemento Descripcion
1 Marco Acero laminado en frio, galvanizado, plegado de 1,5 [mm] de espesor, doble contacto, la holgura
entre marco y hoja es de 6 [mm] promedio.
2 Enchapado de hoja Acero laminado en frio, galvanizado, de 0,7 [mm] de espesor.
Lana de roca de 51 [mm] de espesor y 145 [kg/m?®] de densidad nominal, fijada a enchape con cola
3 Alma Nucleo “Odice® pyrocol A”. En la zona de la cerradura contempla dos placas interiores “Stucal MO" de
190x190x10 [mm)], una a cada lado.
4 Juntas Cinta intumescente de 15x2 [mm], instalada en todo el perimetro del marco.
Dos cerraduras electrénicas digitales de embutir. Cerradura 1 “Andeslock®” modelo AA 120 y
5 Cerraduras " @ ) . s
Herrajes cerradura 2 “Scanavini®” modelo A230, ambas compuestas por aleacién de zinc, acero y plastico.
6 Bisagras Dos pomeles de acero de 25 [mm] de didametro, soldados al marco y atornillados a la hoja.
Ancho total 0,939 [m]
RE > d d 220 Gel el > 0 U
Alto total 2,014 mm{m}%’ ]
Espesor de la hoja 53 /Qf [m q"v%
g acClc 0
Masa total 51 J 1o |[kg] k4
5/2Mf8. = elid

s vajdo sélo para el elemento ensayado y bajo las condiciones estipuladas en el Informe de Ensayo,
caraBiEn s ates cogtrucgivos.

Nota: Este resumen no reemplaza el informe. \

[Fecha de emisién: 02 de enero de 2024

LEY 19799
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5 Procedimiento de ensayo

5.1 General.

El ensayo consiste en exponer al elemento, por una de sus caras, al calor de un horno de modo de imprimirle una temperatura
segun la curva normalizada tiempo - temperatura sefialada en NCh935/2.0f84, regida por la siguiente relacion:

T(t) — Ty = 345log, (8t + 1)

donde T es la temperatura del horno [°C], T_O la temperatura ambiente al inicio del ensayo [°C], y t el tiempo transcurrido de
ensayo [min]. La grafica de esta ecuacién y una tabla de valores de la curva se presentan en la Figura 5.1

4 Températura [°C]
P
o
_o-"'"_ﬂ_’-'_'_‘-
/
Tiempg [mhl
20 40 [ 8] BD 1G0 120 140 160 180 "
t [min] | 0 | 5 15 30 60 90 120 150 180

T -To | [°C 0 | 556 | 719 | 822 | 925 | 986 | 1029 | 1062 | 1090

Figura 5.1 Curva de incendio estandar

Durante el ensayo se registra la temperatura del horno, la temperatura de la cara no expuesta y las observaciones respecto al
comportamiento de la probeta en términos de los criterios de resistencia al fuego sefialados en 5.3.

Las mediciones de temperatura promedio en la cara no expuesta se realizan a una distancia mayor a 100 [mm] de los bordes de la hoja.
En las mediciones se excluye el marco, partes metalicas que atraviesen la puerta y elementos de cierre.

Las mediciones de temperatura puntual maxima consideran partes metdlicas que atraviesen la puerta y otros puntos de interés,
excluyendo el marco y elementos de cierre.

La medicién de temperatura en el marco se realiza a modo referencial y no constituye un criterio de falla para el ensayo.
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5.2 Resistencia al fuego

e

De acuerdo a la norma NCh935/2.0f84, la resistencia al fuego de un elemento se expresa como el tiempo en minutos, desde el comienzo
del ensayo, hasta que dejan de cumplirse las condiciones relativas a capacidad de soporte de carga, aislamiento, estanquidad y no emisién
de gases inflamables.

5.3 criterios de resistencia al fuego

Los criterios para determinar la resistencia al fuego del elemento bajo ensayo son los siguientes:

Estabilidad mecanica. Instante en que el elemento no puede seguir cumpliendo la funcién para la cual fue disefiado.

Aislamiento térmico. Instante en que la temperatura de la cara no expuesta alcanza los 180 [°C] puntual o 140 [°C] promedio,
por sobre la temperatura ambiente registrada al inicio del ensayo, o si sobrepasa los 220 [°C] cualquiera sea la temperatura

inicial.

Estanquidad. Instante en que una llama (o gases a alta temperatura), se filtra por las uniones o por grietas o fisuras formadas
durante el ensayo, y se sostiene por 10 o mas segundos. En el caso de filtraciéon de gases, hay pérdida de estanquidad si al colocar

una mota de algodén en la filtracién, esta enciende.

Emisiéon de gases inflamables. Instante en que los gases emitidos por la cara no expuesta arden al aproximar una llama

cualquiera y contintian espontaneamente ardiendo al menos durante 20 [s] de retirada la llama.

5.4 clasificacion de resistencia al fuego

El elemento debe clasificarse como sigue, en funcién de su resistencia al fuego:

Clase FO <15 minutos

Clase F15 |2 15 minutos 30 minutos
Clase F30 |= 30 minutos 60 minutos
Clase F60 | = 60 minutos 90 minutos
Clase F90 | = 90 minutos 120 minutos
Clase F120 [ = 120 minutos 150 minutos
Clase F150 [ 2 150 minutos 180 minutos
Clase F180 [ 2 180 minutos 240 minutos
Clase F240 | 2 240 minutos.
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6 Resultados

Se describe a continuacidn los resultados del ensayo.

6.1 Capacidad de soporte de carga
Sin carga, el elemento mantuvo su estabilidad mecanica hasta el final del ensayo.

6.2 Aislamiento térmico

Al término del ensayo, la temperatura promedio de la cara no expuesta al fuego era de 92 [°C] y la temperatura puntual maxima era de
151 [°Cl.

Curva horno de ensayos
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Figura 6.1 Temperatura promedio horno de ensayo

Temperatura cara no expuesta
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Figura 6.2 Curva de calentamiento cara no expuesta al fuego

Oficina central Teléfono: +56 2 2978 4800 Pagina 8 de 12
Plaza Ercilla 883, Santiago, Chile Correo electrénico: contacto@idiem.cl DTC-FC-510-V.03

www.idiem.cl



L Investigacion, desarrollo e innovacién de W SISTEMA NACIONAL
Idlem Estructuras y Materiales ! DE ACREDITACION
INN - CHILE Acreditacién LE302
Inscripcion MINVU Res. Ex. N2 5248
del 18-10-2023
6.3 Estanquidad
El elemento se mantuvo estanco a las llamas hasta el final del ensayo.

6.4 Emisién de gases inflamables
El elemento no emitié gases inflamables durante todo el ensayo.

6.5 Otras observaciones
A los 35 minutos se dio término al ensayo sin registrar parametro de falla.
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7 Conclusion

De acuerdo con lo sefialado en 6.5, la resistencia al fuego del elemento ensayado y descrito en el punto 4 de este informe, resultd
ser de 35 minutos alcanzando segln lo expresado en 5.4, la clasificacién F30.

De acuerdo a lo seflalado en norma NCh935/2.0f84, el resultado obtenido es valido sélo para la muestra ensayada y bajo las
condiciones estipuladas en este Informe de Ensayo, ya que el valor de resistencia al fuego puede variar si se cambian los detalles

constructivos.

FIRMA ELECT,
DO\-I “?n,\,

VALIDADO POR: APROBADO POR:
Documento firmado Documento firmado
electrénicamente por: electrénicamente por:
Viviana Yanine H. Paula Araneda G.
Jefe de Operaciones Jefe de Divisién
Divisién Tecnologia de la Construccion Divisién Tecnologia de la Construccion

Santiago, 02 de Enero de 2024

Pagina 10 de 12
DTC-FC-510-V.03

Oficina central Teléfono: +56 2 2978 4800
Plaza Ercilla 883, Santiago, Chile Correo electrénico: contacto@idiem.cl
www.idiem.cl



L _Investigacion, desarrollo e innovacion de umm SISTEMA NACIONAL
ldlem Estructuras y Materiales 11! DE ACREDITACION
INN - CHILE Acreditacién LE302

Inscripcion MINVU Res. Ex. N2 5248

del 18-10-2023

ANEXO A

A.1 Iméagenes del ensayo

A.1.1 Al inicio del ensayo.

A.1.2 Alos 15 minutos de iniciado el ensayo.
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A.1.3 A los 30 minutos de iniciado el ensayo.

A.1.4 Al término del ensayo - Cara expuesta al fuego.

Pagina 12 de 12

Oficina central Teléfono: +56 2 2978 4800
DTC-FC-510-V.03

Plaza Ercilla 883, Santiago, Chile Correo electrénico: contacto@idiem.cl
www.idiem.cl



[ Paula Cecilia |8
® Araneda Guerra
- 13.756.759-8 |
anos 17/01/2024 - 11:07 =
V ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador
CV: bhyirh8ymigzxaddkobb3mn35r

Este documento esté disponible en http://repositorio.idiem.cl

El codigo del documento es: AogY3thB5b



		2024-01-17T11:07:15-0300




