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1. INFORME ENSAYO RESISTENCIA AL FUEGO PUERTA SEGUN NCh935-2 Of 84

Empresa solicitante Industria nje'talurglca Direccioén: Blanco Encalada N°2545, Santiago, Chile.
Scanavini S.A.

Nombre del Solicitante René Rojas. Se mantuvo en el laboratorio: 8 dias | Elemento: Puerta

Procedimiento DTC-PT-508-V.05 Fabricado en Laboratorio de Incendios: SiT NO

T° promedio inicial del Horno 17 [°C] T¢ inicial cara no expuesta: 19 [°C]

Fecha de ensayo 18-10-2024 N° Informe: 2.046.647 Referencia: PR.DTC.2024.0910

Nombre o marca comercial: No aplica.
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VISTA EN CORTE
Cara no expuesta al fuego
[MEDIDAS EN MILIMETROS]

N° Elemento Descripcién
1 Marco Pieza de madera “nativa finger joint” de escuadria 90x50 [mm], de doble contacto, con rebaje para cinta
intumescente de 20x2 [mm], la holgura entre marco y hoja es de 3 [mm] promedio.
2 Enchapado de hoja Placa “MDF" de 4 [mm] de espesor, en ambas caras, fijada al nlcleo y bastidor.
3 Bastidor Bastidor de madera “nativa finger joint” de escuadria 38x70 [mm], fijado en vértices al nicleo con corchetesy
Alma pegamento tipo cola.
4 Nucleo Tablero mineral “Marshfield®” de 38 [mm] de espesor y densidad nominal 19[lb/ft3] +/- 2[Ib/ft3].
5 Juntas Cinta intumescente de 20x2 [mml], instalada en ranura del marco por todo su perimetro, excluida zona
inferior.
6 Bisagras Tres bisagrgs de acero niquelado sgtinado de 3,5” x 3,5" marca “Andeslock®” con rodamientos, de canto
Herrajes recto, atornilladas al marco y a la hoja.
Cerrojo de Seguridad con seguro interior modelo “AX74-Al", mas cerradura de pomo modelo “AA48-Al" ambas
7 Cerradura . . . -
marca “andeslock®”. Ademéas considera cierra puertas modelo “514 F” marca “Scanavini®”.
Ancho de la hoja: 0,98 [m] Alto de la hoja: 2,1 [m] Espesor total: 90 [mm] | Masa total: 60 [kg]

Resistencia al fuego del elemento 30 [min]. Clasificacién F30

1.1. Resultados al término del ensayo

Capacidad soporte de carga: Sin Carga y no falla Carga aplicada: No aplica
Estanquidad a la llama: falla a los 30 [min]. Emision de gases inflamables:  No hubo emisién de gases inflamables
Temperatura promedio: 85 [°C] Temperatura puntual: 89 [°C]

1.2. Conclusién

De acuerdo a lo sefialado en 1.1 la resistencia al fuego del elemento resulté ser de 30 [min], instante en que se pierde la estanquidad a la llama,
alcanzando la clasificacion F30.

De acuerdo a lo sefialado en norma NCh935/2.0f84, el resultado obtenido es valido sélo para la muestra ensayada y bajo las condiciones estipuladas
en este Informe de ensayo, ya que el valor de resistencia al fuego puede variar si se cambian los detalles constructivos.

2 Sistema de empotramiento
Todo este conjunto se instalé en el vano de un muro de resistencia al fuego superior a la muestra de ensayo. El empotramiento del sistema se
hizo soldando el pre-marco metélico al vano del muro. El sello entre el pre-marco y el muro se realizé con pasta base de yeso. El perimetro del
muro en el horno se sellé con lana de vidrio y pasta base de yeso.
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3  Curvas de temperaturas segiin Norma NCh935/2.0f84 durante el ensayo.

Curva horno de ensayos
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Figura 1. Temperatura promedio horno de ensayo.
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Figura 2. Curva de calentamiento cara no expuesta al fuego.

4 Finalidad de ensayo

El ensayo consiste en exponer el elemento bajo prueba y por una de sus caras, al calor de un horno de modo de imprimirle una temperatura,
segun la curva normalizada de tiempo - temperatura sefialada en NCh935/1.0f97, regida por la relacién T-To=345 logio(8t + 1), donde T es la
temperatura del horno en grados Celsius por sobre la temperaturainicial, To, y t es el tiempo transcurrido expresado en minutos, como se muestra
a continuacion:

t [min] | O 5 15 30 60 90 120 150 180
T(t)—T, | [°C] | O | 556 | 719 | 822 | 925 | 986 | 1029 | 1062 | 1090

Criterios de resistencia al fuego
e  Estabilidad mecanica

e  Estanquidad a las llamas

e  Emisidn de gases inflamables
e Aislamiento térmico
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Anexo A. Fotografias del ensayo

A.1. Al inicio del ensayo. A.2. Alos 15 [min] de ensayo.

-

&

L4
PRDTC 2024-0910

PRDTC 2024-0910

PRDTC 2024-0910

";:E.

VALIDADO POR: APROBADO POR:
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Jefe de Operaciones Jefe de Division
Divisién Tecnologfa de la Construccién Divisién Tecnologia de la Construccién

Santiago, lunes, 4 de noviembre de 2024
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